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PRILOG 3.

PROJEKTNI ZADATAK

1. OBRAZLOZENJE | OPIS GRADEVINE

Aerodrom BraC smjeSten je u srediSnjem juzZznom dijelu otoka Braca, u opcini PuciS¢a na
lokaciji Vesko Polje, nedaleko od naselja Bol. Do aerodroma se pristupa zupanijskom cestom
Z6192.

Idejnim projektom daje se prikaz rjeSenja rekonstrukcije i dogradnje uzletno sletne staze
operativnih povrsina aerodroma Brac te rekonstrukcije zupanijske ceste Z6192.

Zahvat u prostoru obuhvaca prosirenje i produljenje postoje¢e uzletno sletne staze (USS) i
izgradnju dodatne staze za vozZnju. Produljenjem USS-e zahvat obuhvaca izmjeStanje i
rekonstrukciju Zupanijske ceste 76192 s pripadaju¢im raskrizjiem. Podrugje zahvata
definirano je linijom zahvata.

Predmet zahvata koji obuhvaéa zemaljsku i zraénu stranu aerodroma su gradevine

niskogradnje te gradevine infrastrukture i to kako slijedi:

- povrSine za promet zrakoplova: dogradnja i rekonstrukcija uzletno sletne staze i staze za
voZnju;

- povrSine za servisiranje zracnog prometa: vanjska sekundarna prometnica (protupozarni
put), rasvjeta, odvodnja i zelene povrsine;

- izmjestanje i rekonstrukcija Zupanijske ceste 76192

2. OPIS TEHNICKOG RJESENJA

2.1. Uzletno-sletna staza i staza za voznju

Uzletno-sletna staza aerodroma Brac, projektirana je na polozaju postojeCe uzletno-sletne
staze s produljenjem sa 1760 m na 2400 m i proSirenjem od 15 m i to samo sa jugoistoCne
strane. Dodatna staza za voznju projektirana je okomito na uzletno-sletnu stazu, u stacionaZi
1+344,20 osi USS-e. Staza spaja USS-u sa stajankom.

Trasa USS-e se nalazi tlocrtno u pravcu, a u uzduznom smislu konstantno pada od pocetne
stacionaze. Uzduzno USS pocinje s nagibom 0,36% te se taj nagib mijenja od minimalnog
0,36% do maksimalnog 1,85%. Poprecni nagib USS-e iznosi 1 %.

Projektirana duljina kolniCke konstrukcije aerodroma Brac€ iznosi 2400 m, Sirina USS-e
aerodroma Bra¢ iznosi 45 m, a projektirani jednostre$ni popreéni nagib USS-e je 1%. Sirina
uredenog pojasa USS-e iznosi 75 m mjereno od osi lijevo i desno. Ukupna S$irina osnovne
staze USS-e (STRIP) iznosi 150 m. Sigurnosna povrsina kraja USS-e (RESA) na aerodromu
BracC projektirana je na naCin da se njena duljina mjeri od ruba osnovne staze, a dimenzije su
90 m x 90 m i odgovarati ¢e uvjetima za neinstrumentalnu USS-u. U produzetku USS-e nisu

____ projektirane staze za zaustavljanje.
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Normalni poprec¢ni profil osnovne staze USS-e Sirine 150 metara se sastoji od slijedecih
elemenata:

- osnovna staza USS-e Sirine 52,50 m

- USS Sirine 45,00 m

- osnovna staza USS-e Sirine 52,50 m

Ukupno koridor 150,00 m

Normalni poprecni profil staze za voznju Sirine 25 metara se sastoji od slijedecih elemenata:
- rame Sirine 3,50 m

- staza za voznju Sirine 18,00 m

- rame Sirine 3,50 m

Ukupno koridor 25,00 m

2.2. Zupanijska cesta 26192

Prometnica koja povezuje aerodrom Bra¢ s mrezom drZavnih prometnica je Zupanijska cesta
76192 $irine 2 x 3,0 m, odnosno ukupne Sirine 6,0 m, koja se izmice i rekonstruira. Jednim
dijelom cesta prolazi USS-u podvoznjakom te se dalje nastavlja preko raskrizja do postojeceg
parkiraliSta aerodroma Brac.

Nova trasa ceste sastoji se od dva dijela, prvi dio po€inje na postojecoj cesti, te ispod USS-e
prolazi podvoznjakom duljine 220 m gdje se nastavlja do raskriZja. Drugi dio ceste nastavlja
se od raskrizja prema aerodromu Brac u duljini od 934 m.

2.3. Zemljani radovi

Polaganjem osi USS-e kao i izmicnje i rekonstrukcija Zupanijske ceste 726192 predvida se
optimalna pozicija obzirom na zemljane radove odnosno koliCine iskopanog i nasutog
materijala. PostojeCa USS se produljuje za dodatnih 640 m i proSiruje na 45 m, a ukupna
Sirina osnovne USS-e iznosi 150 m. Time se znatno zadire u okolni teren.

Izgradnjom produljenja USS-e predvidaju se nasipi do visine 20 m. Pokos nasipa predvida se
izvoditi u nagibu 1:1,5. Usjeci su visine do 3,5 m i to na dijelu na kojem se izvodi
rekonstrukcija postoje¢e USS-e. Pokosi usjeka se predvidaju izvesti u nagibu 1:7 (14,3%).
Proracunom osi USS-e dobila se koli¢ina od 1 450 000 m® materijala potrebnog za nasip, te
30 000 m®materijala od iskopa.

Primarno, materijal za potrebe nasipa predvida se iz izmicanja i rekonstrukcije postojece
Zupanijske ceste Z6192. Smjestaj osi nove trase Zupanijske ceste poloZena je na nacin da se
iz iskopanog materijala osigurava dovoljna koliCina materijala koji se treba ugraditi u nasipe.

2.4. Rasvjeta
Projektom rasvjete predvidena je izgradnja aeronauticke rasvjete manevarskih povrsina
aerodroma, ukljucivo znakove i rasvjetu vjetrokaza.

2.5. Odvodnja
Idejnim projektom obuhvacena je vanjska i unutarnja odvodnja.
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Pod vanjskom odvodnjom podrazumijevamo zastitu predmetnog aerodroma Brac i zupanijske
ceste Z6192 od oborinskih voda koje gravitiraju sa slivova prema trasi.

Unutarnja odvodnja — koncepcija tehni€kog rieSenja — USS-e i staze za voznju

Odvodnja USS-e i staze za voZnju odvija se gravitacijski djelovanjem uzduznih i popre¢nih
padova. USS i staza za voznju izgradene su u cijelosti na nacin da se vode ne zadrzavaju na
kolniku i ravnomjerno se slijevaju njihovim rubom.

2.6. Ograda

Zastitna ziCana ograda nastavlja se na postoje¢u oko podrucja aerodroma koji se produljuje.
Postavlja se na udaljenosti od min 2 m od ruba osnovne USS-e i na udaljenosti min od 1 m
od linije ruba kolnika paralelnog puta oko aerodroma.

2.7. Kolnicka konstrukcija

Kolni¢ka konstrukcija postoje¢eq dijela USS (dimenzionirano ojaanje asfaltnim

nadslojem)
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Provedenim proraCunom dobivena je PCN vrijednost kolniCke konstrukcije koja za ovaj
rekonstruirani postojeci dio USS iznosi: 59/FIAIWIT

i’f _ AC 16 surf , 45/80-65 AG3 M1
o] ~ RIS }:s:w AC 22 base 45/60-85 AG 6 M1
= - XIS
q ORISR

Provedenim proracunom dobivena je PCN vrijednost kolni¢ke konstrukcije koja za
dimenzioniranu novu kolni€¢ku konstrukciju produljenja USS iznosi: 62/F/A/W/T
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Kolni¢ka konstrukcija Zupanijske ceste 26192

habajuéi sloj od asfaltbetona AC 11 surf 50/70

4.0 cm (agregat silikatnog sastava)
6,0 cm nosivi sloj od asfaltbetona AC 16 base 50/70
5
© Nosivi sloj od nevezanog droblienog kamenog
210 materijala, 0/63 mm
0 cm (Ms>100 MN/m2)

Ms > 40 MN/m2, posteljica od kamenih materijala

2.8. Prometni projekt USS-e, okretista, staza za voznju A i B i stajanke
Prometni projekt gore spomenutih operativnih povrsina mora biti izraden sukladno idejnom
projektu, te sukladno vaze¢im EASA i ICAO propisima za predmetno podrucje.
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